
Распределительная гребенка „Multidis SF“ 

для панельного отопления и охлаждения 

Гребенка из нержавеющей стали 
Oventrop „Multidis SF“ для центрального 
распределения потоков горячей или хо-
лодной воды по различным контурам в 
помещениях. 
Распределительная гребенка Oventrop 
предназначена для применения в сис- 
темах панельного отопления и охлаж-
дения с принудительной циркуляцией. 
Они также являются составной частью 
системы панельного отопления и охлаж-
дения Oventrop „Cofloor“.

Подключение прямого и обратного 
трубопроводов возможно, по-выбору, 
справа или слева.

Специальный крепеж позволяет устано-
вить гребенку в монтажном шкафу или 
непосредственно на стене.

Если используются теплосчетчики, то 
их размеры следует учесть при выборе 
монтажного шкафа. 
Выдвижная фасадная рама с дверцей 
позволяет увеличить глубину монтажного 
шкафа.

На подающем трубопроводе к гребенке 
„Multidis SF“ можно установить шаровой 
кран DN 25 со штуцером под датчик 
температуры M 10 x 1, арт. № 1406708. 
Гидравлическая увязка осуществляется 
на подающей балке с помощью встроен-
ных регулирующих вставок.

1 Распределительная гребенка из 
нержавеющей стали „Multidis SF“ со 
встроенными ротаметрами на подающей 
балке 0-5 л/мин. 
На этой гребенке, артикул №: 14043, 
настройка рассчитанного расхода про-
изводится с помощью регулировочного 
кольца  ротаметров. Прозрачный колпа-
чок ротаметров со шкалой (0 - 5 л/мин.) 
позволяет непосредственно видеть 
настроенное значение. Отключение 
каждого контура отопления/охлаждения 
возможно без изменения настройки 
расхода. Это значит, что после откры-
тия предварительно закрытого отопи-
тельного контура настройка расхода 
сохраняется. Таким образом, баланси-
ровочная и запорная функции реализу-
ются независимо друг от друга.

2 Распределительная гребенка из 
нержавеющей стали „Multidis SF“ со 
встроенными регулирующими вставками 
на подающей балке. 
На этой гребенке, артикул №: 14045, 
настройка расхода производится с 
помощью диаграмм (см. Технические 
данные). Рассчитанный расход устанав-
ливается на регулирующих вставках с 
помощью скрытого шпинделя. Имеется 
функция воспроизводимой настройки.

Для расчета напольного отопления с 
металлопластиковой трубой „Copipe“ 
имеется расчетная программа 
Oventrop С.O. 3.8.

Термостатические вентильные вставки 
M 30 x 1,5 на обратной балке позволяют 
регулировать температуру в помещении. 
Для этого, напр., в качестве комплекту-
ющих от Oventrop, применяются 
термоэлектрические приводы и комнат-
ные термостаты или термостаты с дис-
танционной настройкой.

3 Размеры „Multidis SF“. 
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3

Артикул Отводы Длина L, мм
Длина с 

шар. кранами 
напр. 14064/6583, мм

1404352 2 190 263

1404353 3 240 313

1404354 4 290 363

1404355 5 340 413

1404356 6 390 463

1404357 7 440 513

1404358 8 490 563

1404359 9 540 613

1404360 10 590 663

1404361 11 640 713

1404362 12 690 763
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Распределительная гребенка „Multidis SFB“ 

 с байпасом для панельного отопления/охлаждения

1 Распределительная гребенка из не-
ржавеющей стали „Multidis SFB“ с 
преднастраиваемым байпасом на вен-
тильных вставках и со встроенными 
регулирующими вставками на подающей 
балке.  
Байпас на вентильных вставках отопи-
тельных контуров позволяет настроить 
минимальный расход для оптимальной 
работы насоса и обеспечения постоян-
ной минимальной циркуляции в контуре 
напольного отопления. 
На этой гребенке, артикул № 14044, 
настройка расхода производится с 
помощью диаграмм (см. Технические 
данные). Рассчитанный расход устанав-
ливается на регулирующих вставках с 
помощь скрытого шпинделя. Имеется 
функция воспроизводимой настройки.

Для расчета напольного отопления с 
металлопластиковой трубой „Copipe“ 
имеется расчетная программа 
Oventrop C.O. 3.8.

Термостатические вентильные вставки 
M 30 x 1,5 на обратной балке позволяют 
регулировать температуру в помещении. 
Для этого, напр., в качестве 
комплектующих от Oventrop, применя-
ются термоэлектрические приводы и 
комнатные термостаты или термостаты 
с дистанционной настройкой.

2 Разрез вентильной вставки с байпа-
сом.
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Расчет:

1  mк расход теплоносителя в 
контуре 

 mH = 113 кг/ч

2 ПНр предварительная настройка 
на ротаметрах рассчитывается

 
 

 ПНр = 1,9 кг/мин = ПНр = 1,9 л/мин

 ПНр =      =

 mH =      =

Гидравлическая увязка отопительных контуров 

Регулирование расходов с помощью ротаметров

В любой системе панельного отопления 
необходима гидравлическая увязка по 
DIN 18380.

Регулирование расхода в контурах па-
нельного отопления осуществляется на  
гребенке из нержавеющей стали 
„Multidis SF“ арт. №: 1404352 - 1404362 
с помощью ротаметров на подающей 
балке.

Настройка производится при работаю-
щем циркуляционном насосе.

Все вентили в отопительных контурах 
полностью открыты.

1 Вытянуть пломбирующее кольцо 
вверх до упора.

2 Выкрутить блокировочный колпачок.

3 Вращая красное кольцо настроить 
расчетный расход на первом ротаметре.
Визуальный контроль осуществляется 
по красному указателю в прозрачном 
колпачке, шкала настройки 0 - 5 л/мин.

Произвести настройку всех отопитель-
ных контуров.

Затем проверить настроенные значения 
и, при необходимости, откорректиро-
вать.

4 После завершения настройки затя-
нуть блокирующий колпачок до упора.
Пломбирующее кольцо стянуть вниз до 
упора. Таким образом обеспечивается 
защита от несанкционированного до-
ступа.

Отключение и включение контуров

Отключение контура отопления/ох-
лаждения возможно без изменения на-
стройки расхода. Это значит, что после 
открытия предварительно закрытого 
отопительного контура установленный 
расход сохраняется. Таким образом, 
балансировочная и запорная функция 
реализуются независимо друг от друга.

1 Отключение:

Красное кольцо затянуть до упора по 
часовой стрелке; отопительный контур 
отключен.

2 Включение:

Красное кольцо открутить против часо-
вой стрелки до упора. Ротаметр открыт 
и имеет то же значение настройки рас-
хода, которое было до открытия.

Пример вычисления значений настройки 
на ротаметрах гребенки „Multidis SF“ :

a) QF общая тепловая мощность контура 
1187 Вт

b) σ перепад температуры 
в контуре 9 K

QF

σ . 1,163

1187 Вт

9 K . 1,163 Вт ч/кг К

mH

 60 

113 кг

 60 мин
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Гидравлическая увязка отопительных контуров

Регулирование расходов с помощью вентильных вставок

Регулирование контуров панельного 
отопления осуществляется на 

гребенке из нержавеющей стали 
„Multidis SF“ арт. № 1404552 - 1404562

и

гребенке из нержавеющей стали 
„Multidis SFB“ арт. № 1404452 - 1404462

с помощью регулирующих вставок на 
подающей балке:

1 Отвинтить черный защитный колпа- 
 чок, при необходимости использовать 
 шестигранный ключ SW 5.

2 Шпиндель регулирующей вставки 
 закрыть по часовой стрелке до упора 
 шестигранным ключом SW 5.

 Затем шпиндель регулирующей 
 вставки открыть против часовой 
 стрелки в соответствии с рассчитан- 
 ным значением настройки. 
 (Пример: рассчитанное значение 
 настройки ПНр  =  2,5 - шпиндель 
 открыть на 2,5 оборота, см. 
 диаграмму потерь давления).

3 Черный блокирующий винт закрутить 
 по часовой стрелке с помощью 
 шестигранного ключа SW 6 до 
 регулирующего шпинделя. 
 За счет этого значение преднастройки 
 сохраняется, если позднее 
 отопительный контур перекрыть с 
 помощью регулирующего шпинделя.  
4 Закрутить черный защитный колпачок 
 и при необходимости затянуть с 
 помощью шестигранного ключа SW 5.

Произвести настройку всех отопитель-
ных контуров.

Диаграмма потерь давления 
для регулирующих вставок на подаю-
щем трубопроводе гребенки 
„Multidis SF“. 
Вентильные вставки на обратном трубо-
проводе полностью открыты.
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